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(las'gorgas de lis. -
‘el gigante del pirineo

INTRODUCCION —

as Gorgas de Lis se abren en un precioso
valle situado en el pirineo francés, a escasos
f kilometros de la poblacion leridanade Vielhay de

la frontera espafiola: el Valle de Lis. Su accidentado perfil
se encuentra dividido en dos partes bien diferenciadas y
mas conocidas en los circulos del descenso de cafiones:
la Rue d”Enfer (parte superior) y la Gouffre d“Enfer (parte
inferior). A su vez, la parte inferior se divide en otros tres
tramos debido a su considerable longitud. En total cuatro
tramos para un larFo descenso que roza los 700m de
desnivel y que en la actualidad esta considerado como
uno de los grandes cafiones del sur de Francia y uno de
los gigantes del Pirineo...

Recuerdo perfectamente el dia en que vi por primera vez
la topografia de las Gorgas de Lis y la impresion que me
causo. fue en la guia de descenso de cafiones del Pirineo
Oriental Francés (Tomo 1), editada en el afio 2000 por
Eduardo Gomez. Desde aquel dia este descenso pasé
a engrosar, junto a otros grandes canones, mi lista de
barrancos pendientes. Pero no fue hasta el otofio de 2005
cuando finalmente el suefio se hizo realidad...

No hay mas que mirar el accidentado perfil de este
barranco para darse cuenta de que es un descenso de
envergadura, muy vertical, con un caudal elevado gran
parte del afio y con zonas muy estrechas, entre las que
destacala pentltima cascada, un canalén extremadamente
angosto de 65 metros de altura y con una anchura que
en algunos puntos no excede de un 1 metro. Esta zona
constituye el punto clave y mas delicado del descenso,
aunque sin infravalorar otros pasos comprometidos que
se sittan en los tramos dos y tres,

Bajo mi punto de vista, las Gorgas de Lis son uno de los
descensos mas técnicos y con mayor compromiso que
existen en el Pirineo y aunque nosotros las descendimos
con un caudal medio-bajo, sus especiales caracteristicas
las convierten en un descenso realmente complicado.
No hay mas que hacer un pequefo repaso a dichas
caracteristicas, para darse cuenta de lo que hablo, por lo
tanto, Unicamente deberian ser abordadas por equipos
técnicos y reducidos, agiles en el manejo de cuerdas y
con un caudal de estiaje avanzado. Prueba de ello, es
que es un barranco relativamente poco descendido y
que desgraciadamente cuenta con varios accidentes
mortales.

DATOS TECNICOS DEL CANON =

Poblacion mas cercana al canén: Saint-Mamet (Haute-
Garonne) Francia.

Combinacion de vehiculos: No es necesaria.

Tiempo de aproximacion: Z2h30 a un ritmo relajado.
Tiempo de descenso: 9-11h. En funcién del caudal y
del tamafio y nivel técnico del grupo.

Tiempo de retorno: OhO5.
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Autor y Fotografias: Andrés Marti

Altitud en el inicio: 1.800msnm aproximadamente.
Altitud en el final: 1.145msnm aproximadamente.
Desnivel: 655m aproximadamente.

Longitud: 1.700m aproximadamente.

Régimen hidrico: Permanente. El caudal es uno de los
grandes condicionantes de este descenso. Suele ser muy
elevado gran parte del afo, por lo que solo puede ser
descendido con un estiaje muy avanzado. En funcién
de la climatologia anual, quizas la época mas idénea de
descenso coincida con el mes de septiembre y principios
de octubre.

Cuenca de absorcion: Pluvio-nival, pero muy extensa,
por lo que la respuesta frente a fuertes lluvias sera muy
acusada. El circo situado en la cabecera es un verdadero
embudo y recoge el agua de una zona muy amplia.
Ademas, el Glaciar des Cabrioules aporta un caudal
constante como consecuencia de la fusion del manto
nivoso. Este es un factor determinante al realizar el
descenso en dias soleados y con temperaturas altas, ya
que la fusion de la nieve puede hacer variar sensiblemente
el caudal. Existen marcas de las crecidas en puntos
bastante elevados del cauce. Se aprecia claramente que
el arrastre de grandes bloques de piedra y la erosién,
derivadas de las fuertes avenidas y de las avalanchas de
nieve durante el invierno, son descomunales en la zona
de la Rue d"Enfer (tramo 1).

Caracter acuatico: El agua proveniente del deshielo, la
orientacion sombria y la estrechez del cauce, provocan
que la temperatura del agua siempre sea muy baja. Es
imprescindible utilizar un neopreno de 5mm y dos piezas,
guantes y escarpines. Ademas, es aconsejable recurrir a
alguna otra prenda de proteccion bajo del neopreno, para
minimizar los efectos del frio. Aunque no existen zonas
de nado, pocas marmitas cubren y ni siquiera se suele
estar demasiado en contacto con el agua, debido a que
muchas de las instalaciones son aéreas, la temperatura
es muy baja, especialmente en los tramos 2 y 3. Otro de
los factores que favorecen las bajas temperaturas son las
corrientes de aire, que generan las cascadas en las zonas
estrechas del cauce, (un punto del tramo 3 esta bautizado
como el Pasillo del Viento). Durante el descenso yo pasé
bastante frio, tuve que llevar puesta la capucha del
neopreno gran parte del tiempo y utilizar los guantes que
habitualmente no me pongo, ademas de ropa térmica
bajo del neopreno.

Control del caudal: Es posible evaluar el caudal en
la dltima cascada, ya que el barranco termina en las
inmediaciones de la central hidroeléctrica del Portillon,
situada a escasos cinco minutos del parking. A los pies
de la cascada existe un mirador desde el que se puede
ver claramente el nivel de agua. Si el caudal es asequible
para el descenso tiene que intuirse un tronco que hay

| 'empotrado en el cauce, justo al inicio de esta altima

cascada, (parte superior de la cascada). El agua que caiga



por la cascada debera permitir ver la roca y no ocupar
por completo el ancho de la pared. En la marmita de
recepcion no debera generarse ningln movimiento,
ni estar el agua emulsionada (fotos 1y 2).

Hay que tener en cuenta las numerosas captaciones
de agua situadas por encima del descenso, que
desvian una importante parte del caudal hacia la
central hidroeléctrica. En condiciones normales el
funcionamiento de la central no provoca ningtn tipo
de alteraciéon en el caudal del cafnon. Unicamente
existiria riesgo en caso de obras en los conductos de
captacion, aunque se preve que un hecho de este tipo
seria siempre advertido con antelacion por el operador
de la central, al ser consciente de que la zona esta
habitualmente bastante frecuentada.

Durante la aproximacion hasta la cabecera se cruza el
cauce en varios puntos, lugares en los que también es
posible controlar el caudal de una forma mas precisa.
Tipo de roca: Caliza y esquistos.

Escapes: Los tramos 1, 2 y 3 finalizan en la senda
utilizada durante la aproximacién. En el tramo 2
existen dos escapes situados en la orilla izquierda
orografica. Durante el descenso del tramo 3 quiza
sea posible alcanzar la senda en algin punto, aunque
probablemente sera complicado y expuesto hacerlo
y no existe ningun escape confirmado. En el tramo
4 no hay escape posible, debido a lo sumamente
engorgado que esta el cauce.

Equipamiento: El tramo 1 esta equipado
principalmente con spit M8, placas, maillons del n*7
y cordinos. Este primer tramo, a diferencia de los
demas, no ha sido nunca reequipado, por lo que los
anclajes son de calidad inferior. Ademas, toda la zona
inicial del caién es habitualmente castigada por las
avalanchas de nieve durante el invierno, provocando
la rotura de muchos de los anclajes, de ahi que
aunque el equipamiento es aceptable, hay que prever
material para reequipar, especialmente al inicio de
cada temporada.

Los tramos 2, 3 y 4 estan equipados en su totalidad
con anclajes quimicos inoxidables, (principalmente
tensores quimicos Fixe). Algunos de los rapeles
de mayor altura estan equipados con reuniones
inoxidables Raumer compuestas de tensores quimicos,
cadena y anilla.

En algin punto existen dos tensores dispuestos
verticalmente, es decir, uno encima del otro y con
la cabeza orientada de forma vertical, lo que dificulta
o incluso imposibilita la recuperacion de la cuerda si
se utilizan los dos puntos de anclaje. Hay que prestar
atencion a estas instalaciones.

Existen gran ndmero de pasamanos que no se
encuentran equipados con cuerdas fijas y que se
deberan equipar con las cuerdas de progresion. Entre
todos ellos destaca por su longitud y dificultad de
instalacién y desinstalacion, el pasamanos bautizado
con el nombre de Rappel Guidé Pyrénéen, o Pasamanos
de los Inhumanos, que permite salvar el gran canalon
que forma la cascada de 65m en el tramo 4.

Todas las grandes cascadas disponen de reuniones
colgadas en mitad de la pared y siempre fuera de
la zona activa, que permiten realizar el descenso en
varios tramos y minimizar los roces sobre las cuerdas.
El equipamiento de los tramos 2, 3 y 4 es excelente 'y
esta muy bien situado. Hay que destacar el gran trabajo
que hicieron nuestros comparieros franceses del GSPY
(Groupe Spéléo des Pyrénées) y el CDS31 (Comité
Départemental de Spéléologie de la Haute-Garonne),
en agosto de 2.005. Los anclajes estan dispuestos en
los lugares optimos, evitan las recepciones y zonas
problematicas por el caudal y ademads quedan al abrigo
del azote de las crecidas, especialmente en el tramo 4
por tratarse del mas estrecho. Este tltimo factor puede
dificultar la localizacién de algunos anclajes, al quedar
un poco ocultos en algunas ocasiones.
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Rapel mas alto: 30m.

Cuerdas necesarias: Actualmente es posible realizar el
descenso integral con cuerdas de 35m. Hay que llevar
un minimo de 3 cuerdas de 35m, especialmente para el
tramo 4, ademas de 1 cuerda de seguridad.
Reglamentacion: El descenso estuvo prohibido durante
varios anos por un arrété préfectoral de 1997, que
posteriormente fue anulado. Actualmente no existe
ninguna prohibicion o reglamentacion que regule la
practica del descenso de barrancos en este canon.
Cartografia: 18480T Bagneres de Luchon y 20470T
Saint-Girons — Couserans. Mapas 1:25.000 IGN (Institut
Geographique Nacional Francais).

Combinacién con otros descensos de la zona: Es
posible combinar el descenso, aunque probablemente
no el mismo dia, con el descenso de las Cascades du
Houradade y du Coeur, afluentes por la orilla derecha
orografica de las Gorgas de Lis, por debajo de la central
hidroeléctrica. O también con el Arroyo de la Coume y
las Cascadas de Calahoure. No obstante, hay que tener
presentes los horarios totales, va que los descensos
tienen horarios muy amplios que dificultan combinarlos
entre si.

Valoracion personal: 9 (sobre 10).

Graduacion: Tramo 1: V4-A4-IV, Tramo 2: V5-A5-V.
Tramo 3: V6-A6-VI. Tramo 4: V6-A6-VI.

Bibliografia: guia de descenso de cafiones Pirineo
Oriental Francés (Tomo 1), editada en el afo 2000 por
Eduardo Gomez.

ACCESO =

Partiendo de la poblacion de Vielha en el pirineo leridano,
seguir la N-230 con direccion a Francia. Un poco antes
de llegar a la poblacion de Bossost, coger un desvio a la
izquierda que a través de la carretera N-141 conduce al
Col du Portillon. Tras rebasar el Col du Portillon se entra
en territorio francés, la carretera se convierte en la D-618a
y desciende hasta el pueblo de Saint-Mamet. Una vez en
el pueblo, la carretera D-618a hace un marcado giro a la
izquierda y cruza a través de un puente el rio de la Piqué.
Poco después de cruzar el rio hay que girar a la izquierda

Foto 3 L
" Cascadasy estrec

y seguir por la carretera D-125. Esta carretera remonta
el rio de la Piqué por su orilla izquierda orogréfica. Mas
adelante la carretera cruza el rio a través de otro puente
y cambia de orilla, discurriendo ahora a través de la orilla
derecha orogréfica. Posteriormente hay que coger un
desvio a la derecha que a través de la carretera D-46,
conduce hacia Superbagneres y el Vallee du Lys. Al llegar
aun cruce que por la derecha conduce a las pistas de esqui
de Superbagneres, hay que seguir recto por la D-46a con
direccion al Vallee du Lys. A los ZKm aproximadamente
se llega a un area recreativa donde existe un refugio, un
bart)]z varias zonas de aparcamiento donde dejaremos el
coche.

APROXIMACION =

Desde las inmediaciones del bar donde hemos aparcado
el coche, la carretera sube unos cientos de metros hasta
la central hidroeléctrica del Portillon. Un poco mas arriba
de ésta, existe un mirador desde el que se pueden
apreciar las dos ultimas cascadas del tramo 4 (foto 3).
Toda esta zona es un lugar bastante turistico, al igual que
la senda que asciende hacia la cabecera del barranco,
donde también existen varios miradores, de ahi que es
habitual, que durante los fines de semana se encuentre
muy concurrida por visitantes.

Justo enfrente de la construccion de la central hidroeléctrica
y por la derecha segln se sube desde el parking, parte un
sendero ancho, muy marcado y balizado como itinerarios
42 y 43, Inicialmente el sendero asciende en zig-zag
adentrandose en el bosque (foto 4), evitando las zonas
mas engorgadas del barranco y cruzando el cauce en
varios lugares.

Tramo inicial del sendero de aproximacion.

Al poco tiempo cruza el cauce del barranco por el punto
que constituye la entrada del tramo 4. Aqui existe una
pequefia presa y una canalizacion de agua que desvia
parte del caudal hacia la central.

Foto 5

Panel del primer d



Mas hacia delante en un desvio debemos seguir por el
itinerario 43. En este punto existe un panel de madera
en el tronco de un arbol que indica: Gouffre y Ru d”"Enfer
— Mines des Crabioules — Cabane des Crabioules (foto
5). Inmediatamente después podremos desviarnos en
un nuevo cruce, en el que otro panel de madera indica
por la derecha: Promontoire du Gouffre, para llegar al
Mirador de Belvedere, que se abre justo encima de la
primera gran cascada del tramo 3. Desde aqui podremos
observar desde un angulo privilegiado la gran cascada
de la Gouffre d Enfer y el Pasillo del Viento (fotos 6 y 7).
Desde este punto es posible volver a evaluar el caudal del
descenso y analizar las posibles dificultades.

Volviendo al cruce anterior seguimos por la izquierda,
donde otro panel de madera indica: Ru d"Enfer — Mines
des Crabioules (Itinerario 43) (foto 6). Cruzaremos el cauce
del barranco por un segundo puente, en el punto que

constituye la entrada al tramo 3 y desde donde se aprecia
nuevamente la cascada de la Gouffre d"Enfer y el Mirador
de Belvedere (foto 8). Ahora el camino discurre un poco
maés lejos del cauce hasta llegar a la parte superior del
tramo 2. En este punto continuaremos por la derecha,
siguiendo las indicaciones de un panel de madera que
indica: Mines des Crabioules (foto 9).

Al poco tiempo se divisa claramente el corte que forma
sobre la montana la Rue d"Enfer. Seguir €mos
subiendo por la ladera herbosa, cruzando tres pequefios

A '

L i 3 3 InE

o del itinerario 43 durante la aproximacion.

Panel del tercer desvio del itinerario 43 durante la aproximacidn.
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torrentes afluentes de
la Rue d°Enfer (fotos
10y 11).

Tras ello el camino
llanea levemente y
antes de cruzar el
cuarto ftorrente que
confluye también en
el cauce de la Rue
d’Enfer, gira a Ila
derecha y wvuelve a
ascender. Un poco
antes de cruzar este
cuarto afluente hay
que descender campo
a través con direccion
al cauce principal.
No existe senda,
aunque en algunos

Aproximacidn a traves de la Rue d'Enfer.

Belvedere.

puntos se adivina que el terreno ha sido pisado
con anterioridad. Por dentro de la parte final del
torrente se llega al cauce de la Rue d”Enfer (fotos
12 y 13). El primer rapel se encuentra tras superar
un caos de bloques, aguas abajo del punto de
entrada.




- =
FFoto 12 . !
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e 5
Zona final de aproximacion y llegada al cauce de la Rue d'Enfer.

Foto 13

RETORNO —

Tras descender la altima cascada seguir por el cauce unos
metros y salir por la orilla izquierda orografica, alcanzando
asi el mirador de esta cascada y la carretera que en poco
mas de cinco minutos nos conducird hasta el coche.

DESCENSO DE LA RUE D "ENFER. TRAMO 1 ]

El tramo 1 es el que posee menos interés, (el descenso
se divide en 4 tramos bien diferenciados, siendo los
mas técnicos e impresionantes el tercero y el cuarto).
Se desciende principalmente para realizar el descenso
integral del cafién. Es el tramo menos frecuentado, de ahi
que haya que tener precaucion con el equipamiento, ya
que es mucho mas precario que en el resto del barranco.

El cauce tiene un caracter mas abierto que en los demas
tramos. El punto clave lo constituye el R3, una cascada
de 30m en forma de rampa (foto 14), seguido del R4 otra
cascada casi encadenada de 15m (foto 15). Ningln rapel
tiene practicamente dificultades técnicas y las marmitas
de recepcién no cubren.

Un peligro potencial lo constituye la caida de piedras

73



Pasillo final del tramo-1.

y los innumerables desprendimientos que han barrido
el cauce en determinados puntos, provocando que
algunos pasajes requieran atencion por la acumulacion
de piedras inestables. Uno de estos pasajes es el acceso
hasta la cabecera del dltimo rapel de 30m, donde hay
que realizar un destrepe un poco expuesto por la orilla
izquierda orogréfica, en una zona en la que abundan las
piedras sueltas.

DESCENSO DE LA GOUFFRE D ENFER. TRAMO 2 =

Tras una corta zona abierta se entra en el tramo 2. Aqui
la orografia del barranco cambia radicalmente. El rapel
de 25m que da entrada a este tramo es impresionante
y ademas tiene una recepcion muy acuatica, en la que
hay que pasar por detras de la cascada (fotos 17 y 18).

Foto 17

Recepcidn muy acuatica en la ca

scada de 25m en el tramo-2.

o, -




Foto 19

Rapel de 30m en la cascada de 55m en el tramo-2.

La zona que se abre tras este rapel es bastante estrecha,
sinuosa y acuatica.

Posteriormente el cauce se abre y da paso a una cascada
de 55m con un doble cambio de direccion, que se supera
mediante dos rapeles encadenados de 30m y 28m
respectivamente (foto 19). La instalacion del rapel de
28m queda un poco oculta y colgada. Ambos descensos
se realizan por fuera del agua. En la zona inicial de esta
cascada existe un posible escape conocido como De

Foto 20
Cascada de 3m en una zona estrecha'ié

Foto.21"

Acceso al rapel final del tramo-2.

| Marteau, un poco delicado, al que se accede desde la orilla

izquierda orografica a través de una rampa de hierba.
Seguidamente otra zona estrecha y acuatica con dos

| pequenos rapeles de 3 y 5m y algin tapén de troncos,
| un rapel de 10m y a continuacion un rapel de 20m, en
| cuya base existe otro posible escape, situado al igual que
| el anterior, en la orilla izquierda orografica. Otros cuatro

rapeles terminan por conducirnos hasta el puente y la

senda a escasos metros del mirador de Belvedere.




Fote 23
Cascada de 25m tras el Pasillo del Viento en el tramo-3.

DESCENSO DE LA GOUFFRE D“ENFER. TRAMO 3 =

Por debajo del puente se realiza un pasamanos que da
acceso a la cabecera de la gran cascada de entrada a la
gorga. Esta se desciende en tres tramos, evitando asi
entrar en la marmita de recepcion por el punto donde cae
toda el agua de la cascada. La marmita de recepcién es
profunda y agitada, aunque al entrar a ella por un lateral
se evita bastante bien el movimiento de agua que se
genera. Esta marmita y la zona estrecha inmediatamente
posterior, estan bautizadas como: el Pasillo del Viento
(Foto 22).

A continuacién un pasamanos nos sitGa en el lateral de la
siguiente cascada de 25m. El descenso se realiza por el
centro de la cascada, aunque justo en su parte final, antes
de llegar a la marmita de recepcion, el agua se divide en
dos venas independientes, dejando un pequefio pasillo
en el centro por el que es posible pasar. Antes de entrar
en el agua hay una pequefia repisa donde es posible
liberarse de la cuerda y saltar a la poza (foto 23). El
siguiente rapel de 25 metros esta dividido en dos tramos.
El primer punto de rapel obliga al primero en descender, a
progresar por un estrecho canalon por donde circula toda
el agua, aunque también es posible pasar en oposicion.
Asl se alcanza otra instalacién situada en la orilla derecha
orografica desde la que se puede montar un pasamanos
para el resto del grupo. Desde aqui otro rapel nos deja en
el agua, aunque alejados de la cascada: Tras un pequefio
tobogan de 3m sin equipar, se llega nuevamente al
puente y a la senda.




D_ESCENSO DE U} GOUFFRE D”ENFER. TRAMF) 4 =

Aguas abajo del puente se encuentra una presa de
regulacién de la central del Portillon. Tras la presa dos
rapeles de 10 y 25m respectivamente y sin dificultades
técnicas, nos dejan en otro rapel de 14m, que sirve de
entrada a un pasillo estrecho que precede a la cabecera
de la cascada de 65m y el gran canalon. Este punto es
delicado, ya que al ser estrecho canaliza toda el agua con
fuerza, ademas, existen varios bloques empotrados y
ocultos por el agua, que forman pequefios agujeros (Foto
24).

Una vez en la cabecera de la cascada de 65m se esta
protegido del agua, ya que los anclajes se encuentran
situados en un lateral y al abrigo de una pared. La
instalaciéon de descenso esta compuesta de un largo
pasamanos descendente de 26m de longitud y bastante
delicado, que discurre por la orilla derecha orografica
(foto 25). La dificultad técnica del pasamanos le ha valido
el nombre de: Rappel Guidé Pyrénéen, o Pasamanos de
los Inhumanos. Gracias a este pasamanos se alcanza una
reunioén, que alejada de la caida de agua, permite realizar
un rapel de unos 30m hasta la base de la cascada, lejos de
la zona acanalada donde se concentra toda el agua (foto
26). Hay que tener precaucion durante el acceso hasta el
primer punto del pasamanos, ya que si nos resbalamos la
trayectoria de la cuerda nos conducird hacia la cascada.
El pasamanos tiene unos 12 puntos intermedios, de los

ii
|
|

Pasillo estrecho antes de la cascada de 65m en el tramo-

cuales 6-7 son imprescindibles, por lo que habra que
prever mosquetones de sobra para su instalacion. Bajo mi
punto de vista, la mejor forma de instalarlo es haciendo
pasar un mosqueton por dentro de cada uno de los
anclajes (tensores quimicos) y la cuerda de progresion por
dentro de los mosquetones. No aconsejo que se instale
en fijo mediante nudos, ni haciendo pasar la cuerda por
dentro de los anclajes, ya que los angulos que forma la
cuerda son bastante cerrados y posteriormente resultara

F; Foto 25
2l pasamanos descendente en el tramo-4.
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imposible recuperarla. Cuando el
primero llegue a la reunién inferior
(R30), debera anclar y tensar la
cuerda de progresion por la que ha
descendido y que ademas ha hecho
pasar por los anclajes del pasamanos
(foto25).

El resto de miembros del grupo
cdeberan descender por la cuerda
cde recuperacion, (la cuerda de
rapel empleada por el primero en
descender esta fijada en los anclajes
de abajo y por tanto ello impide
que la cuerda de recuperacion se
desinstale), unido ademas mediante
los cabos de anclaje a la cuerda del
pasamanos, que hace de cuerda guia.
Para el descenso del altimo miembro
del grupo, que sera el encargado
de recuperar los mosquetones del
pasamanos, la persona situada en
la reunion inferior montara la cuerda
del pasamanos sobre su descensar,
0 sobre un sistema que le permita
contrapesar para asi recuperar
cuerda y tensarla, a medida que el
ultimo en descender va retirando los
mosquetones del pasamanos. De
este modo se evita que el altimo en
descender pendulee porlapérdidade
tensién de la cuerda del pasamanos,
(cuerda que utiliza como guia).

Este dltimorapel de 30m nos deposita
en una badinay en un estrecho pasillo
co]%ado que da acceso a la cascada
final de 60m (foto 26). Una primera
reunion con un anclaje intermedio
de pasamanos nos permite salir a
la vertical de la cascada por la orilla
izquierda orografica. La reunion se
encuentra alejada de la caida de
agua de la cascada y en un diedro
situado unos 5 metros por debajo del
rapel anterior. Desde aqui se hace un
rapel de unos 30m (foto27) hasta
otra reunion mas alejada todavia de
la cascada y desde ésta otro rapel
de 30m que nos deposita en un

Fo_to 26+

Rapel de 30m en la cascada de 65m del tramo-4.

Reunidn lntermedla en Ia nnscada fi nal de 60m en el tramo-4.

lateral de la marmita de recepcion final
(foto28).

OBSERVACIONES =

El barranco esta excavado en roca caliza
y esquistos y en general tiene tramos
muy resbaladizos, como consecuencia
de su orientacion norte y estrechez,
factores que favorecen la elevada
humedad en el interior del cauce
Muchos  anclajes y cabeceras estan
instalados a una altura considerable,
por lo que no es posible anclarse a ellos
con un cabo de anclaje convencional,
(tipo Energyca o Spelegyca de Petzl),
por ello resulta muy practico llevar un
cabo de anclaje de mayor longitud
como pueda ser un daisy chain.

El descenso es exigente a nivel técnico
y fisico, por lo que sélo deberia ser
abordado por equipos reducidos y con
sobrada experiencia.

El caudal es el factor determinante en
cualquier caién, pero mas aun en la



Foto 28

Cascada final de 60 m en el tramo-4.

Rue y la Gouffre d“Enfer. Por lo tanto, es imprescindible
una correcta valoracion del caudal y contar con unas
condiciones meteorologicas estables antes de abordar el
descenso.
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